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設置説明書 


2012.11 


TOTO 


特定保守製品 


浴室換気暖房乾燥機 (日本国内専用) 

TYB 2 11型/ TYB 22 1型 


■この製品は、平巧21年4月1曰巧巧の消費をミ舌用製品をを巧(ミ肖を巧)でお定される r 特定な守製品 J でず。 

■毁品の機能び十分に発挂されるよラに、この設置説明書の内容に沿って正しく取日付けてください。 

■取 D 付けをは、お客様にご使用方巧を十分にご説明ください。 

■お室リモコン（別売品）を接続する場合は、お室巧気暖房を燥機設置の前にかずおまリモコン（別売品）専用の設置説明書を 
ご覧 < ださい。 



安ま上の注意 


(ま全のために必ずお守りください） 


取り付け前に、この r 安全上の注意」をよくお読みの5え、正しく取り付けてくださし、。 


•この説明書では製品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への 
危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。 
その表示と意巧は次のよラになっています。 


f 表示 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死こまた 
は重傷を負ラ可能性が想定される内容を示しています。 

[ A 注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性所 i 定 
される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています 。 )J 


f 表示 

意味 

表示 
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一般禁止 

么 

回転物禁止 

® 

分解禁止 

e 

ア-スを必ず接続せよ 

m 

必ず実行 


- ぶ 


rr 
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フアンやヒーターにさわったり、物を差し込まない 


内塞式ふろを設置したミ谷室では使巧しない 


温泉水などを引き込んでくるお室では使用しない 


本体を断熱材で覆わない 


感電、けび、やけどのおそれびあります。 


排気ガスびお室内に逆流し、一酸化炭素中青を起こ 
すことびありまず。 


製品び腐食して、漏電や製品び故障するおそれがあります。 


火災の原因になります。 




絶対に分解したり、修理、改造は巧わない 


火災、感電、けがの原因になります。 


電気電線の接続は確実に行ラ 


不適切な接続をすると過熱し、火災の原因になります。 


A 

藝 
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《工事におけるま意項目》 

-電気工事は電気設備技術基準や内線規定に基づさ、電気工事±の免許を持った方が巧ラ。 

•電源コードは 02 mm の単線 （ VVF ケーブル）を使用し、確実に接続する。•より線は使用しない。 
•圧着端子の接続には、それぞれの端テに合った、 J 旧に定められた専用圧着工具を使用する。 

•電源ケーブルは確実に接続、固定ずる。また差し込み不足に注意ずる。 •改造は絶対にしない。 

-電源ケーブルを束ねたまま配線しない。-ねじ止め時は、インパクトドライバーを使用しない。 


〇 


《設計-設置上の確認項目》 

-お室は湿度が高いため、分電盤に漏電遮断器を設ける。 -機器容量にあった専用ブレーカーを取り付ける。 

-電力会社との契約電気容量び不足している場合は、追加工事を行ラ。 


《工事前の確認項目》 

-電気工事は必ず分電藍のミ谷室換気暖房乾燥機用ブレーカーを切って行ラ。-電源電圧を間違えないよラに注意する。 

-電源ケーブルを束ねたまま配線しない。•電源ケーブルなど、機器の配線は、発熱する器具（ダウンライトやミ谷室換気暖房乾燥機）か5離して設置する。 
•メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属張りの木造建築に金属ダクトが貢通ずる場合は、電気的に接触しないよラに取り付ける。 

•屋内配線は 02 mm の単線 ( VVF ケーブル)を使巧し、確実に接続する。•より線は使用しない。接続び不十分だと乂災のおそれびあります。 


I 舒违ぉががたお IBflM 

【 TYB 211 型： AC 100 V ] 【 TYB 221 型：単柏 AC 200 V 】 


义災•感電の原因になります。 

1 OOV 品に 200 V を刷日すると基板が破損します。 






アース ( D 種接地)工事がされていることを 
確認ずる 


アースエ事がされていないと故障や漏電のとき、感電する原因となり 
ます。アースエ事はお近くの工事店にご依頼してください。 




A 


意 
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本体仮止め機構は一時的な固定なので、仮止めのまま 
放置しない 


ランドリーパイプは、推奨位置より本体に近づけて 
設置しない 


本体を雨漏りなどでめれる場所に取り付けない 


本体落下による傷害のおそれびあります。 


ランドリーパイプび過熱し、やけどやを類び変色す 
るおそれびあ0ます。 


故障の原因になります。 




運転中、フアンやルーバーに触れたり、物を差し込まない 


回転による傷害のおそれびありまず。 


〇 


機器の取り付けは、設置説明書に基づいて行う 


V 


製品重量に耐えるよラ施工方法に従って取り付ける 
【 TY 己吕11型： 7. 1 kg 】【 TY 己吕吕1型： 7.4 kg 】 


本体落下による傷害のおそれびありまず。 
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参平成14年消防庁告示第1号の基準について 

浴室換気暖房乾燥機の取り付けには、下図のよ5な防災上の規制がある地域がありますので、不明な点は所轄の消防署など 
行政官庁にあ5かじめご相談ください。 

(本製品は、社団法人曰本電機工業会で定める r 組み込み形などのお室用巧類乾燥機の自ま試験基準」に適合しています） 


(例)ま京消防庁設置基準 





ii 現場手配品の確認 

下記部品は現場にて手配してください。 



電源用電線 

VVF ケーブル¢2.0 

適量 

電気工事用 

ベントキヤップ 


1個 

排気用(外壁面取り付け） 

アース線 

銅線.日上 

適量 

アースエ事用 

取付補強が 

TOT 日品番 TYK 巳7日裂 

1個 

製品を酬炯場合 

アース棒 


適量 

アースエ事用 

補強材相り下げ用) 

TOT 日品番 TYK 巳3日型 

1個 

觀ちを天吊りする場合 

スイッチボックス 

2連(標準リモコン用） 

1個 

U モコン用 

リモ]ン取欄ねじも現場手配 
(標準リモコン4本） 

吊り下げ A ンガー 

TOT 日品番 TYK 日21型 

1個 

製品を天吊りす媚合 

吊りボルト 

M 10または3/8インチ 

4本 

製 SS を天吊りす媚合 
ボルト•ナット各到固 


齡給気 □ 


適量 

外気取入口 

ランドリーパイプ 

沿室寸法による 

1本 


ダクト 

¢100不燃が 

適量 

排気用 

アル S テープ 

幅巳 Omm 雕奨） 

適量 

ダクト固定用 
































































































































(浴室から見た絵) 




n 同の部品の確認 


(不足しているものびないか確認してください） 


本が 


グソル 




リモコン(クランプ•ねじ付き) 


U モコンコード 


リモコン取付ねじ 


本化取付ねじ•ワツシャ- 



| d »> 

¢4.1 X16 (4 本） 


0 


i))))))))))))))))))nTr> 


仮固定金具 


^^(1 本） 

(リモコン裏面に取り付いてしほす) 


渗已 m(l 本） 

(本体に取り付いています） 


にセット） 


ステンレス製 04X40(7 本) 


ワッシャー6枚 
(04.5X16) 


排気ダクト接続口 


型紙 


巧扱説明書 


設置説明書(本書） 



所有者票 


個人情測*護シール胁け、た T ノポイントシ I 


fd かお寸法 



本は 


400 




278 


(単位： mm) 


13.7 


(ダクト接続□中む） 



ぞも ..J.-T.-V 料 

因因國囚 

. T ザ i で 

因聞因因 






60广 


09の 

S 、 を□踞视をみ) 


の‘9の 




(わお) 
に‘6^广 
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スイッチボックス (2 連) 

咐用巧 (4 力所） 

壁取付用巧 
<(4力所）— 


♦24 時間換気機能なしリモコンの場合 


124 


置殺 S " 質巧, 

W ♦こ IT る估 H ち1•巧] TOTU；/ テ r ン. 


;，s 田 Torottice 社旧"お。。•曲I巧 


7イルター 
化；|卜3»)*。 

» ま 

抗 Iコ 

Asa x®n 

止 

換気 

巧類 
乾燥 

暖房 

[ 涼風 ] 


モの]時計 







8.8 


脱衣場 
壁仕上面 


品番 シール 


8 


皿木ねじ 


1.1 XI 6(付属) 


天井開□寸法-下穴寸法 


天井パネル開□: 285 X 410 
(開□誤差範囲28已±已, 41011) 


(単位： mm ) 


■II 


434 


A 洗ぃ場側 


410 




_ 

30 6已 

nr ^ 




CXJ 

〇 

の 




仮固定用- 




65 


雜 

30 


11 


下穴寸法：巧 3.5 



印 

用途（数） 

か 

仮固定用に力所） 

凸 

ダクト接続□取付用 （1 力所） 

感 

本体固定用（曰力所） 


排気ダクト 
接続□用 


※ミ谷室内側から見た図 


製品質量 

TYB 21 1型 

7.1 kg 

TYB 221 型 

7.4 k 呂 


U モコン 


壁開□寸法 


H 74 XW 93 (開□誤差範囲 H 74±§ , W 93 tB ) 


♦24 時間換気機能付をリモコンの場合 


124 


8.8 


脱衣場 
壁仕上面 


I »占 か 月由 SUM 口 e 田町こコいてん BS …. 
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品番 シール 


■ ni 扣 -laio- 明 TDT □か JJ •ンス妨 
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皿木ねじ 


1 XI 6(付属） 
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(単位： mm ) 

スイッチボックス (2 連） 

咐用巧 (4 力所） 

壁取付用巧 
< (4 力所）- 
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施工手順 

D B 




パ 

ネ 

ル 

開 

□ 


@施工方法 



耐熱温度び巨 o ° c 未満の天井材-壁材を使用したミ谷室には取り 
付けないでください。 

温風によって変形-変色するおそれがあります。 


-ミ谷室扉のガラリなど空気取入□を設けてください。 

-空気取入□び設置できない場合は、換気 • 乾燥のときにミ谷室 
のドアを少し開いてご使用頂きまずと性能がお保できまず。 

換気-乾燥のとさに性能が悪くなるおそれがあります。 


本体の上に断熱材（グラスウールなど）を載せないでください。 

本体か5の放熱を巧げ、故障の原因になります。 


高温になる場所に取り付けないでください。 

故障のおそれがあります。 


製品をミ谷室 lu がの場所に取り付けないでくださし、。 

故障のおそれがあります。 

お願い 

傾斜またはアーチ天井に取り付けないで<ださい。 

振動の発生や製品寿命の低下などのおそれがあります。 

本体がお認できる位置に必ず点検□を設けてください。 

点検口がないと保守点検時の巧げとなります。 


本体設置工事と電気工事び異なる作業区分の場合、設置説明書(本書)および関連部品をお実に電気工事業者様へおミ度し<ださい。 


ミ谷室リモコン(別売品)を接続ずる場合は、ミ谷室換気暖房乾燥機設置の前に必ずミ谷室リモコン(別売品)専用の設置説明 
書をご覧ください。 


TYB 吕11型の電翻ま10 0 V を接続してください。 

吕 00 V を印加すると基板が破損します。 



100 V 仕様製品への吕00 V 印加による故障は、 
有償修理となります。 


TYB 吕吕 1型の電源は 単巧吕 00 V を接続してください。 

10 0 V を印加するとリモコンにエラー表示 rE : 20 J 
が表示され作動しません。 


天并開□および天并補強材がはり付けされている場合は、ここか5の作業となります。 


1. 本体取付位置み定（現場開口の場合) 


(1) ち図の推奨位置を参考に本体取付位置をミ夫める。 

-本体は、天井の水平面に、吹出口が洗い場側に向< 
よ5に取り付けてください。 

-天并裏に梁などがある場合は、お室換気暖房乾燥機 
の方向-位置を変えて設置してください。 

ただし、推奨位置に設置したとさに比べて巧類乾燥 
時間が長くなつたり、暖房性能が悪くなる場合があ 
ります。 

——^- 

-排気ダクト接続ち 
向により、本体取 
り付けの向さを変 
えた場合、の出 □ 

①向きも変える 
吹出口の向さは吕 
方向に変更でさま 
すので、風が巧い 
場へ向くよラに変 
更してください。 


弹位： mm ) 




試運拓 


旧 


ランド U — パイプ取り付け 


E 電気工事 

今 

W リモ n ンの取り付け 

今 

^グリルの取り付け 

今 

g 本体の取り付け 

今 

タクト酉管 


ダクト接続□の取り付け 


回 


仮固定金具の取り付け 


B 下{八開 □ 

_^ 

0下穴位置けがさ 

_^ 

H 天井パネル補強 


本体取付位置み定 



























































































(2) 本体取付位置がミ夫まった6、ランドリーパイプの位置 
を確認する。 

照明や収納/ ネルが障害となる場合があります。 


• 当社 ユニッ トバス設置の場合は、 ユニッ トバス付属 
①組立要領書記載の所定位置に取0付ける 


-乾燥性能を優先する場合は本体取付位置を、ランド 
リーパイプ位置にあわせて変更してください。 

-ランド U - パイプは、お室の天井が高いとさや照明 
などがあり、取り合いが悪い場合は、推奨位置より 
下方向へず5して取り付ける 
ただし、乾燥時間がやや長くなる場合があります。 

-- 

-ランドリーパイプは、推奨位置より本体に近づけて設置 
しなし、 

ランド U — パイプが過熱し、やけどのおそれがあります。 



《本体取付方向を反転 
させた場合は40〜90 



2. 天井パネル開口（現場開口の場合） 

(1) 天井パネルの巧奨位置に28已 X 41 0の開□を行5。 

(開□誤差範囲吕8已+已，410±昌） 

(2) 天井材が化粧鋼板の場合、切□には防鐘材を塗巧する。 


—— ^ - 

-天井組み立て後に天井開□や下穴加工を巧ラ場合は、ミ谷室内へ切りくず 
などを残さないこと 
さびなどの原因になります。 



弹位： mm ) 





3. 天井パネル補強（現場開口の場合) 


製品質量 (TYB21 1 型： 7. 1 K 呂 /TYB 吕吕 1 型： 7'4K 吕） 
に耐えるよラに天井パネルを補強する。 

取付補強材（別売品： TYK 己 70 型、または T0T0 システム 
バス付属品）の使用をおすすめします。 

取付補強材（別売品： TYK 已 70 型、または T0T0 システム 
バス付属品）を使用する場合は、接着剤(現場手配)で天井 
裏に接着します。 

- ^ - 

-取付捕強材は天井材を含めて已已 mm 
L ソ内にずる 

(巧奨品 TYK 已 70 型使用の場合は、 

天并厚さ 3 已 mm までとなります） 

これを越えるとダクトが取り付け 
でをないため、製品が取り付けで 
さません。 

※付属の本体取付ねじは0 4 X 40です。 






取付補強材 

(別売品： TYK 已 70 型、 

または T0T0 システムバス付属品) 


天井/ くネルの補強が十分でない場合は、天井裏上 
部の根太などか 5 吊り下げる。 

吊り下げを行ラ場合は、取付補強材（別売品： 
TYK 己 30 型）、吊り下げパンガー(別売品： 
TYK 已吕 1 型）を使用してください。 
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4. 下穴位置けがを 

型紙を使用して下巧位置をけがく。 

下穴寸法：¢3.5 型紙 


印 

用途徽） 

み 

仮固定用 （2 力所） 

凸 

ダクト接続□取付用 （1 力所） 


本体固定用（日力所） 


- 

洗い場側の向さを確認する。 

※型紙には向さがあります。 

本体の取り付け向をを変更する場合は、型紙の向さを変更する。 






J 


已.下穴開 □ 

型紙をはがし、仮固定用に力所）、ダクト接続 □ 
取付用 （1 力所）、本体固定用（巨力所）の下穴を 
開口（¢3万）する。 


下穴(¢3.已、日力前 


心 




洗い場側 



6. 仮固定金具の取り付け 



仮固定金具をねじ止めする。 （2 力所) 





• 天井裏の補強材に確実に固定されていることを 
お認ずる 

確実に固定しないと本体が落下するおそれがあ 
ります。 



ノ 





















































8. ダクト配管 

アルミフレキ管などのダクトを接続し、アルミテープで風漏 
れのないよ5する。（呼び径010 0) 





• 配管時にダクトに力びかか6ないよラにずる 

• 酉日管は天井裏のスラブより吊るし、ダクト接続口に力び加わ 
6ないよラにずる 


- Y 管接続の場合は、排気出□近くで接続ずる 
また、逆流しないように逆止弁などを付ける 

-排気ダクト接続□は結露水の逆流を防ぐため屋外 
に向けて1/100 L ソ上の傾斜をつける。 

※排気ダクト接続長さは、目安として直管 20 m 相当 
じ(内にしてください。 

. ダクトはち図のよラにダクト接続□にお実に挿入し、アル5 
テープにて確実に固定ずる 



J 


金属部' 


，アルミ テープは り付け 
ダクト 


ダクト端面は図のよラに 
段付部まで確実に挿入する。 


巧のようなダクト設置はしない 
風量低下や異常音発生の原因になります。 


• 極端な巧げ 

測 


多数の ffi げ 

ffi げ数が多くなれば^ 

風量がぉ下します。^ 



• 排気□のすぐそば 
での巧げ 



-接続ダクト径を極端に 
かさくする（しぼり） 



既設のダクトに接続ずるときは、ダクト内部に異物びないかを確認ずる 
異物があると、風量低下や異音の原因になります。 




J 


裏面の「9.本体の取り付け」につづく 












































9. 本体の取り付け 


(1) 排気ダクト接続□が外側へ倒れていないか確認する。 



ダクト接続□に無理な 
力がかかっていれば配 
管を修正しダクト接続 
□を真つすぐにしてく 
ださい。 


に）本体取り付け前に、 

-取付枠の仮固定金具の向さをち図のよラにあわせる。 
-本体落下防止金具がち図の位置にあることを確認す 
る。 


(3) 本体を挿入し仮固定金具を回して仮止めする。 




仮固定金具の向きをあわせ、本体を奥までいれる 
無理に本体を入れると仮固定金具が変形すること 
があります。 



仮固定金具 


|〇 

仮止め 
(2 力巧） 



-コードの巧み込みにま意しなび S 




天井の水平面に挿入ずる 




-本化の向きにま意 

卜 

含 



本体の排気□と 
排気ダクト接続 
□の位置をあわ 
せて<ださい 


仮止めは一時が)な固定なので、このままの状態で 
放置しない 

落下するおそれがあります。 

ねじ止めして確実に取り付けてください。 


(4) ダクト接続口と本体が確実に接続されていることを 
点検□か S 見て確認する。 





\ I /' 接続されて 

いません。 



(己）本体をワッシャ ー( 日枚)、本体取付ねじ（04X40、6本)で 
固定する。 


-インパクトドライバーは絶対に使用しない 
締め過ざにより取付ねじの破損のおそれがあります。 
電動ドライバーを使用する場合は締付トルク 3 N • m 切下の 
ちのを使用してください。 

‘取付ねじは最後まで締め込む 
本体が落下するを険性があります。 


(巨）本体落下防止金具をち図のよラに巧し込み、本体落下防止 
金具取付ねじを締める。 

巧し込まないとグ U ルが取り付さません。 





J 







































































10. グリルの取り付け 

(1) グ U ルか5表面パネルを取りがす。 
① A 部を巧し、表面パネルを開く。 


③表面パネルを上方向に巧し、奥にず5す 
と表面パネルががれます。 




グリル 
表面パネル 



⑨上方向に巧す 


に）グリルを本体に取り付ける。 

①本体落下防止金具が巧し込まれていること 
を確認する。 

※本体落下防止金具が巧し込まれていな 
し化グリルが取り付けできません。 


※本体取り付けの向さを 
変えた場合は吹出□の 
向をを洗い場方向へ変 
更する 

BT^n. 本な取が仿置ホをI 
のを参照 
してください。 



② 図の位置に、グ U ルの落下防止フックを差 
し込む。 

③ グリル裏側のフック （2 力所）を本体に差し 
&み、も図〇印部2力所を押さえて仮固定 
する。 

グリルコーナー部 （4 力所）をグリル取付ね 
じ （M 已 X10) でねじ止めして本固定する。 
※ねじはグリルに取り付いてしなす。 

④ グリルキャップ （2 力所）を取り付ける。 

- ^ - 

-グリルの取り付けは必ず手締めで行う 
電動ドライバーなどで強く締め付けると 
グリルが破損するおそれがあります。 





(3) グ U ルに表面パネルを取り付ける。 

①グリルの軸部に表面/ くネルのをちの溝を 
差し込みます。 


③手前に表面パネルをスライドさせて、下 
方向に引くと固定されます。 


③表面パネルを閉める。 





⑨手前にスライド 


③下方向に引く 


J 


















































































11. リモコン（脱を所用）の取り付け 


ミ谷室リモコン（別売品）を取り付ける場合 


本体付属の U モコンコードをいったん取り外しミ谷室 IJ モコンコードセットをミ谷室換気暖房乾燥機本体に取り付け、 
取り外した脱巧所用 U モコンコードを取り付ける。 



お室 U モコン（別売品）のその他の施工は、ミ谷室 U モコン（別売品）の設置説明書をご覧ください。 


(1) リモコンか5フレームを取りがす。 


(吕） リモコンコー ドを本体か 5 U モコ ン取付位置まで配線する。 
《 リモコンコー ドを配管におすとさは、01已じ I 上の配管に 
通してください。 


-リモコンコードは本体か5已 m です。 

リモコンコードが届く節囲に U モコンを取り付けてください。 



(3) 壁に開口を行う。 

壁開□寸法••- H 74 XW 93 (開□誤差範囲 H 741 旨， W 93 馬） 
※吕連用スイッチボックス ( J に C 8336) を利用できます。 

ただし、スイッチボックスと U モコンケースとの取付用ねじは 
現場手配してください。 

(4) フレームに U モコンコードを通し、フレームを U モコン取付 
ねじ（¢4.1 XI 已，4力所）で壁に固定する。 

※フレームの上下方向を確認してください。 

(已）リモコンのコネクターにリモコンコードを接続し、リモコンに 
付属のクランプでリモコンコードを固定する。 

(巨）リモコンを r カチッ」と音がするまでフレームに取り付ける。 



- ^ - 

-リモコンを確実に取り付ける作動不良の原因になります。 

-リモコンの取り付けは必ず手締めで行ラこと 
電動ドライバーなどで強く締め付けると、 U モコンが破損するおそれがあります。 
-リモコンは、ミ谷室内には取り付けない故障の原因になります。 

-リモコンコードの断線にま意ずる 

•沿室リモコン（別売品）の場合は、リモコンコードの接続ち法び異なりまず。 

詳しくはお室リモコン（別売品）の設置説明書をご覧ください。 

-リモコン裏に付いているねじはがさない 
-スイッチボックスに取り付ける場合は、ねじを締めずぎない 
フレームが変形してリモコンがラまく入 S なくなるおそれがあります。 


壁固定時使用 





スイッチボックス取り付け時使用 
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12. 電気工事 

— ^ - 

- TYB 21 1型の電源は10 0 V を接続する 
1 OOV 品に 200 V を印加すると基板が破損します。 


(1) 端子台カバーを開く。 



(吕）電源コードおよびアース線を接続する。 

— 電源端子台への接続について 


各々のあ線が真つすぐ1已 mm 出ている状態に加工のうえで、端子穴にお線を"グッ"と奥まで確実に差し込む 


巧実に是し込む 



接続後、電源コードのな線びち図 
のよラに差し込まれていることを 
再度、目視でお認ずる 


電源コードのお線2本が巧一 
になるように加工する。 

(端子台の手前で巧一になる 
よラに加工してください。） 


端面を揃える 


端子台にお線を 
奥まで真つすぐ 
巧入する。 


端子台のおくで大さく曲げない。 
先端が十分に差し込まれない場合 
があります。 





電線をがすとさは、 
ここを電エドライ 
バーで 強く巧して 
ください。 




電源コード ( VVF ケーブル)は、先端をそれぞれ端子台に確実に差し込む 

差し込みが不十分だと火災のおそれがあります。また、端子台内部の発熱により端子台が故障し 「 El 引エラーとなる場 
合があります。その場合は端子台コネクター(青色)の導通を確認し、断線していれば端子台の交換が必要になります。_ 


-電源コードは 02 mm の単線 ( VVF ケーブル)を使用する。より線は使用しない。 


•専用の遮断器（吕 0 A ) を取り付けてください。また漏電遮断器を取り付けてください。 

•専用の漏電遮断器を設置の場合、1已 mA 、 動作時間 0.1 秒の高感度タイプのをのをおすすめします。 

•電源コード （ VVF ケープル 02 mm ) は、点検が行えるように、本体取付位置より 3 m ほどゆとりををたせて配線 
してください。 

(電源コードを束ねたまま配線しない。） 

• アースは D 種接地工事を行ってください。 










































12. 電気工事のつづを 


アース 


電源(已0/巨 OHz) 


厚源コード 

(現場手配） 


(已）端子台カバーを取り付ける。 


必ず端子台カバーを取り付ける 

カバーを取り付けなかった場合、ほこりの蓄積や水にめれることにより、义災となるおそれがあります。 



13. ランドリーパイプの取り付け 

(1)n. 本な:取が仿置ホを Iのランドリーパイプ推奨位置に 
ランドリーパイプを取り付ける。 

に）ランド U- パイプ真下の壁面に、ランドリーパイプに付 
属のま意ラベルをはり付ける。 

※詳しくは、ランドリーパイプ付属の説明書をお読みく 
ださい。 


にンドリーパイプ推奨位罰 


弹位： mm ) 



※本体取付方向を反転 
させた場合は40〜90 


(3) 電源コードをクランプで固定する。 

•電源コード （VVF ケーブル 02mm) およびアース線 （0 1.己 mm〜02mm) を電源端子台に接続し、電源コード 
(VVF ケーブル 02mm) は本体のクランプで固定してください。 

-端子台 カバー 

(4) U モコンコードを確認する。 


リモコン コー ドのコネクターび中継リモコン コード 
に確実に差し込まれているか確認ずる 


電源端子台 
クランプ' 


リモコン 


— 



リモコン 






1 ) 


_ 



_ L _ 






U モコンコード 


品番は U モコン表面の 
品番シールにて確認して 
ください。 


TY 巨211型 

AC 100 V 

TY 巨221型 

単相 AC 20 0 V 


電源•電圧を間違えないよラに 
ま意する 


緑白黒 

台 

源子 

電端 






































































































- 

ミ谷室の天井が高いとさや照明などびあり、取り合いげ悪い場合は、推奨位置より下ち向へず6して取り付ける 
その場合、乾燥時間びやや長くなる場合があります。また、上記 LU がの位置に取り付けますと、乾燥時間が長く 
なる場合があります。 

TOTO システムバス設置の場合は、システムバス付属の組立要領書記載の所定位置に取り付ける 
本体を反転させて取り付けた場合は、ランドリーパイプ取付位置も変更ずる 
(水平方向吕吕已〜吕7已が40〜90となります） 



励試運輯 

施工が終わりました5、再度結線や取付方向などが間違つていないか確認して r 取扱説明書」の r 使いかた」を参照し、正常な運転が 
でをるか、また本体の取り付けが確実で振動-異常音がないか確認してください。 

※電源を投入ずると、最初にリモコンの表示部が一: -- 点滅しまず。 

《 TYB 22 1型は電源を投入ずると、約30砂巧フアンび動作しまず。 

これは初巧動作でお 0 K 障ではお白ません。 


A ミ主意 運転中、ファンやルーバーに触れたり、物を差し込まない回転による傷害のおそれがあります。 

—ム。刷- 

•試運転の前にフィルターに付着したほこり-ゴ5などを取り除いてください。 

風量が少ない、騒音が大をいなど性能低下の原因となります。 

• 試運転の際はグリルを養生シートなどで覆わないでください。熱がこをり変形などの原因になります。 

















































2. 試運輯時のチェックポイント 

試運転時に不具合が生じた5チェックポイントを再確認してください。 


、 


動作不具合 

チェックポイント 

電源が入5ない 

本体に電源を確実に接続していますか？ 

TY 巨211型 AC 100 V 

TY 目221型 単相 AC 2 日日 V 

イき実に接続してください。 

[〇:を r 戀1 2. 歪気工事」を参照してください。 

リモコンコードと U モコンを確実に接続していますか？ 

-►確実に接続してください。 

松「戀1 1. U モコンの取りがけ」を参照してください。 

リモコンコードを施工中に切断していませんか？ 

- 誤って切断した場合は、部品交換してください。 

分電盤のブレーカーに電源線を確実に接続していますか？ 

-►確実に接続してください。 

異常音が出る 

本体をしっかり天井に取り付けていますか？ 

一しっかり固定してください。 

曲を T ® 9.ホ化の配りかけ1ホ参照してください。 

フアンに段ボールなどが詰まっていませんか？ 

一詰まっていた5、取り除いてください。 

脱を所の空気取り入れを確保していますか？ 

^空気取り入れを確保してください。 

※止スイッチを巧したときに「カチッ」と音がするのは U レーの動作音です。 
故障ではありません。 

リモコンにエラー表示 
(E : 〇吕など）が出る 

•「E : 〇吕」 （ U モコン通信エラー)の場合 
リモコンコードの接続が確実に巧われていますか？ 

-►確実に接続してください。 

旅 「® 1 1. IJ モコンの取り付け1を参照してください。 

•「 E :20」（200 V タイプ製品の10 0 V 印加エラー)の場合 

TYB 吕吕1型（単相 AC 吕〇 0 V ) に AC 100 V が接続されていませんか？ 

一単相 AC 吕 00 V を接続してください。 

上記の処置を行い、再度電源をリセットしてみてください。それでを直6ない場合 
は運転を停止し、電源ブレーカーを切って修理を依頼してください。 

•「E :1日」（端子台温度ヒューズ溶断エラー)の場合 
電源接続が不十分なため温度ヒューズが溶断した可能性があります。 

-►電源ブレーカーを切って修理を依頼してください。 

リモコンに 「 Err 」 の 
点滅表示が出る 

本体に正しく対応した U モコンが取り付け5れていますか？ 

- U モコン表面の品番シールを確認し、シールの品番が本体品番と異なっていた6、 
正しい IJ モコンを取り付けてください。 

換気風量が 
不足している 

-排気ダクトは正しく接続されていますか？ 

確実に接続してください。 

-が気ダクト内部に異物がありませんか？ 

^異物を取り除いてください。 

0 8.ダクト配管！を参照してください。 


V 


• 暖房や乾燥の運転直後はすぐには温風は出ません。徐々に温度が上がっていさます。 
• 運転停止後は機器の保護のため約20砂間運転が継続する場合があります。 


ノ 































本製品は、現場の状況にあわせて工場出荷時の設定を変更でさます。 






A . 24 時間換気（常時換気）風量変更 rrYB 2 《lG 型のみ】 


(1) 変更可能な内容 

ち表が変更可能な換気風量となっています。 

★印が工場出荷時の設定です。 

※し吕、 L 3 に設定変更時、風量は大きくなりますが、 
涼風-乾燥運転時の換気風量がルさいため、対応 
床面積は変わりません。 


吕 4 時間換気風量 (m 3 /h) 

換気風量ル 


TYB21 1 G 型 
TYB221G 型 


換気風量 


換気風量大 



★ 印は工場出荷時の設定でず。 


に) 


設定変更の仕方 „ 

①（運転をしている場合はを巧す） 

▼] を巧したまま、 I モの I を約 3 秒間じ(上巧す。（設定変更モードになりまず) 
TYB 吕1 1 G 型の場合、表示部が^ an といった表示になります。 


②II ▲」を巧して 24 時間換気風量設定変更モード^^に 
あねせ、 I 予約 I を巧します。 


③ ▼_ ▲を巧して、ち表を参考に風量設定を変更し、予的を 
巧して設定を確定させる。 


B . 換気風量設定変更ち法 

(1) 変更可能な内容 

ち表が変更可能な風量となっています。 
★印が工場出荷時の設定です。 

(2) 設定変更の仕方 W 

①（運転をしている場合は^を巧す) 


垂換気風量 (m 3 /h) 


TY 巨 211 型 
TY 巨 221 型 


換気風量 


換気風量ル 
換気風量大 



★ 印は工場出荷時の設定でず。 


▼ を巧したまま、ホめを約 3 秒間 LU 上巧す。（設定変更モードになりまず) 


TYB211 型の場合、表示部が といった表示になります。 


⑨ E [▲ I を巧して換気風量設定変更モ-ドに 
あねせ、 I 予約 I を巧します。 


③ ▼_> 胃を巧して、ち表を参考に風量設定を変更し、予約を 
巧して設定を確定させる。 


設定を中止するとを 

途中で設定変更を中止する場合は I 止 1 を巧す。 


設定を元に戻すとを 

設定を工場出荷時の設定に戻したいとさは 


を巧したまま 


T 


を 3 砂 lil 上巧す。 


表示部が 


となり点滅します。 


試運転(設定変更)のあとは 

■工事店様へ 

施工後は、同おの「取扱説明書(保証書付）•使いかたワンポイントシート」をお客様にお渡してか5、製品の使いかた 
を説明して < ださい。 

取扱説明書に付属の保証書には、店名およびお取付曰を必ず記入して<ださい。 



























































































































